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KAIROS

Regulador KAIROS
El regulador KAIROS es un ordenador de gestión 
climática de última generación. Entre el Polyclim 
NG y el ARTIC, el KAIROS le ofrece una solución 
ergonómica y económica para sus proyectos 
multizona.

Provisto de una pantalla táctil a color y un sitio web 
embarcado, permite una navegación óptima y un 
seguimiento remoto de su instalación. Compatible 
con la Supervisión ARTIC, el KAIROS puede 
implantarse perfectamente en un proyecto nuevo 
o de renovación. Su puerto USB permite hacer 
actualizaciones informáticas (cambio de versión, 
adición de función) de manera fácil.

El KAIROS se entrega en un kit listo para integrarse 
en su armario de control / potencia.

CLIMA
• De 1 a 6 zonas climáticas con 8 (6Z), 16 (4Z) o 24 (2Z) salidas
• Gestión meteorológica completa
• Módulo de calderas (1 caldera + 1 transporte)
• Gestión de fallos externos: 3 básicos + 16 opcionales

SUPERVISIÓN
• Compatible con Supervisión ARTIC
• Acceso 4G a través del sitio web embarcado (ver páginas 18-19)

A DESTACAR
•  Visualización inmediata de la temperatura de las zonas y la 

meteorología
• Fácil acceso a los menús y parámetros mediante iconos
• Introducción de valores con teclado numérico táctil
•  Registro y restauración de parámetros a través del sitio web 

embarcado
•  Actualización de los programas y configuraciones por memoria 

USB
•  Modo manual virtual: integración en la pantalla de conmutadores 

de 3 y 5 posiciones para todas las funciones

Gracias a su pantalla táctil 
a color de 5 pulgadas, 
la navegación por los 
parámetros del KAIROS se 
realiza de forma fluida. El 
KAIROS brinda un mes de 
registro (alarmas, eventos, 
estadísticas) y gestión en 4 
períodos.
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Gestión del clima 8 salidas por zona 
CLI5808 / 01 - 06

16 salidas por zona 
CLI5816 / 01 - 04

24 salidas por zona 
CLI5824 / 01 - 02

1 zona - Ref /01

2 zonas - Ref /02

3 zonas - Ref /03

4 zonas - Ref /04

5 zonas - Ref /05

6 zonas - Ref /06

KAIROS

KAIROS: GESTIÓN CLIMÁTICA

Visual sitio web

Módulo de calderas (gestión de 1 caldera + 1 transporte)
CLI5835

KAIROS: GESTIÓN DE CALDERAS

Módulo de 16 entradas de fallos
CLI1681

KAIROS: GESTIÓN DE FALLOS 
EXTERNOS

Caja SIMA
CLI1680

Suscripción de 2 años a conexión segura 4G
CLI1662

La conexión segura 4G le permite conectarse desde el exterior 
de su instalación al sitio internet integrado del KAIROS con 
cualquier equipo provisto de un navegador internet (PC, tablet 
y smartphone). Esta conexión está totalmente securizada por 
nuestros servicios y garantiza la protección de su regulador y de su 
sistema informático.

KAIROS: ACCESO 4G

Integración IHM y tarjetas de entradas / salidas en caja de chapa 
(tamaño según configuración)
CLI5840

KAIROS: INTEGRACIÓN EN CAJA
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