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VIZIA

Le VIZIA assure le démarrage du pompage ainsi que 
la surveillance du réseau. Il vous informe de tout 
incident survenu sur l'installation
• Gestion par un contrôleur paramétrable grâce à son écran et 

son clavier situés en façade (voir photo démarrage du pompage 
ci-dessous).

• Grande convivialité, accès facile à l’ensemble des paramètres Il 
vous informe de tout incident

• Liaison intégrée avec le variateur de vitesse, réglage des 
paramètres depuis le contrôleur.

• Gestion de la pression par la commande d’un variateur de vitesse 
du moteur de la pompe.

• Gestion du débit pour l’arrêt de la pompe variable.
• Départ sur consigne ou commande à distance par SMS.
• Gestion de seuils d’alarme.
• Gestion de 3 programmes : consignes, seuils...

GESTION MONOPOMPE

• Gestion de la pression ou débit par la commande d’une pompe 
maîtresse variable avec le complément de 1 à 6 pompes fixes ou 
variable.

• Gestion du débit pour l’enclenchement et l’arrêt des pompes.
• Maintien d’une pression minimale, à l’aide d’une pompe Jockey.
• Autres caractéristiques identiques à la gestion monopompe.

GESTION MULTIPOMPE

• Commande à distance des démarrages et arrêts
• Modification des consignes de pression
• Lecture de l’état du fonctionnement (valeur de pression, données 

moteur)
• Gestion des alarmes

OPTION MODEM GSM POUR VIZIA

Armoires de pompage avec régulation du réseau en pression 
et débit

KIT COMPLET GESTION 
MONOPOMPE (VIZIA + VARIATEUR 
+ CAPTEUR DE PRESSION + MODEM 
GSM)

Armoire 3kW - 7,2A max
APR0100

Armoire 4kW - 10A max
APR0101

Armoire 5,5kW - 13A max
APR0102

Armoire 7,5kW - 16A max
APR0103

Armoire 11kW - 24A max
APR0104

Armoire 15kW - 32A max
APR0105

Armoire 18kW - 37A max
APR0106

Armoire 22kW - 44A max
APR0107

Armoire 30kW - 61A max
APR0108

Armoire 37kW - 73A max
APR0109

Armoire 45kW - 90A max
APR0110

Armoire 55kW - 106A max
APR0111

Armoire 75kW - 147A max
APR0112

Armoire 90kW - 177A max
APR0113

Armoire 110kW - 212A max
APR0114

Armoire 132kW - 260A max
APR0115

Armoire 160kW - 315A max
APR0116

VIZIA

+
Variateur de vitesse

Livré à côté de l'armoire (IP55)

Capteur de pression 4-20mA =

Modem GSM Intégration en armoire tôle

+
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VIZIA

Mesure pression
en 4/20ma

Mesure hauteur d’eau
en 4/20ma

Mesure de débit
en 4/20ma

Mise à jour du programme
par clef USB

Gestion des démarrages 
manuel et automatique
Gestion des arrêts 
en pression ou débit 
ou puissance moteur

Gestion arrosage 
avec minuterie 
(arrosage en couverture)

Gestion 3 programmes 
modifiables en local 
ou à distance

• Option accès distant site Web embarqué
• Gestion de tous les paramètres du VIZIA, sauvegarde configuration.
• Abonnement de 2 ans (carte SIM M2M non fournie) CLI1662

Gestion des alarmes
pression - débit
niveau - défaut pompe...

Gestion de 1 à 7 pompes
(1 à 7 pompes sur variateurs)
Gestion 1 pompe jockey
(fixe ou variable)
Gestion 1 pompe de gavage

Avec modem GSM 3G/4G
Démarrage et arrêt
changement de programme
Reset des alarmes
Lectures des données
réseau irrigation et moteur
Gestion jusqu’à 10 utilisateurs

Report sorties contacts
seuil niveau, 3 seuils débit, alarmes,
programme en cours.
Port RJ45 pour lecture et sauvegarde
des paramètres via site Web embarqué


