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KAIROS

Regolatore KAIROS
Il regolatore KAIROS è un computer di gestione 
del clima di ultima generazione. Tra il Polyclim 
NG e l’ARTIC, il KAIROS consentirà di proporre una 
soluzione ergonomica ed economica ai tuoi progetti 
multizona.

Dotato di touchscreen a colori e di un sito web 
integrato, permette una navigazione ottimale 
e il monitoraggio a distanza dell’installazione. 
Compatibile con la Supervisione ARTIC, il KAIROS può 
essere perfettamente inserito in un progetto nuovo o 
di rinnovo. La porta USB rende gli aggiornamenti del 
software (cambio di versione, aggiunta di funzioni) 
facili da eseguire.

Il KAIROS è consegnato in un kit pronto per essere 
inserito nell’armadio di comando/alimentazione.

CLIMA
• Da 1 a 6 zone climatiche con 8 (6Z), 16 (4Z) o 24 (2Z) uscite
• Gestione meteo completa
• Modulo caldaia (1 caldaia + 1 trasporto)
• Gestione delle anomali esterne: 3 di base + 16 in opzione

SUPERVISIONE
• Compatibile Supervisione ARTIC
• Accesso 4G tramite sito web integrato (cfr. pagine 18-19)

I VANTAGGI
•  Visualizzazione delle temperature delle zone e del meteo in un 

colpo d’occhio
• Accesso facilitato ai menu e ai parametri tramite icone
• Inserimento di valori sul touchpad digitale
• Salvataggio e ripristino dei parametri tramite il sito web integrato
•  Aggiornamenti dei software e delle configurazioni tramite 

chiavetta USB
•  Modalità manuale virtuale: integrazione sullo schermo di 

interruttori a 3 e 5 posizioni per tutte le funzioni

Grazie al touchscreen a 
colori da 5 pollici, puoi 
navigare con facilità nei 
parametri del KAIROS. Il 
KAIROS dispone di un mese 
di archiviazione (allarmi, 
eventi, statistiche) e della 
gestione su 4 periodi.
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Gestione del clima 8 uscite per zona 
CLI5808 / 01 - 06

16 uscite per zona 
CLI5816 / 01 - 04

24 uscite per zona 
CLI5824 / 01 - 02

1 zona - Ref /01

2 zone - Ref /02

3 zone - Ref /03

4 zone - Ref /04

5 zone - Ref /05

6 zone - Ref /06

KAIROS

KAIROS: GESTIONE DEL CLIMA

Vista sito web

Modulo caldaia (gestione di 1 caldaia + 1 trasporto)
CLI5835

KAIROS: GESTIONE DELLA 
CALDAIA

Modulo 16 ingressi anomalie
CLI1681

KAIROS: GESTIONE DELLE 
ANOMALIE ESTERNE

Centralina SIMA
CLI1680

Abbonamento 2 anni collegamento protetto 4G
CLI1662

Il collegamento sicuro 4G permette di collegarsi dall’esterno della 
propria installazione al sito web integrato di KAIROS, da qualsiasi 
apparecchiatura dotata di un browser internet (PC, tablet e 
smartphone). Questo collegamento è completamente protetto dai 
nostri servizi e garantisce la protezione del regolatore in uso e del 
sistema informatico adottato

KAIROS: ACCESSO 4G

Integrazione HMI e schede ingressi/uscite in una centralina di 
lamiera (dimensioni secondo la configurazione)
CLI5840

KAIROS: INTEGRAZIONE NELLA 
CENTRALINA
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