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MOTORREDUCTORES SOBRE CARRO

Ref. Par Velocidad 
de rotación Potencia

Corriente
a 3 x 400V / 50HZ
a 3 x 460V / 60HZ

Corriente
a 3 x 230V / 50HZ
a 3 x 280V / 60HZ

Eje de salida 
para Peso Fijación del carro

MEC1313 160 
Nm 5 rpm 0,25 kW 0,9A 1,6A Tubo redondo 

de 1’’ 19kg Lateral
Ø32 mm / 34 mm

MEC1314 160 
Nm 5 rpm 0,25 kW 0,9A 1,6A Tubo redondo 

de 1’’ 19kg Trasera
Ø45 mm / 60 mm

MEC1315 160 
Nm 5 rpm 0,25 kW 0,9A 1,6A Tubo redondo 

de 1’’ 19kg Lateral
Ø45 mm / 60 mm
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ANJOU LIGHT DRIVE (ALD): VENTILACIÓN DE PIÑÓN
DESCUBRA 

NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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MOTORREDUCTORES 
SEPARADOR DE BANDAS

ANJOU LIGHT DRIVE (ALD): SEPARADOR DE BANDAS

Ref. Par Velocidad de 
rotación Potencia

Corriente
a 3 x 400V / 

50HZ
a 3 x 460V / 

60HZ

Corriente
a 3 x 230V / 

50HZ
a 3 x 280V / 

60HZ

Peso Descripción

MEC1551
280 Nm 2,8 rpm 0,25 kW 0,9A 1,6A 17kg

Separador 
sencillo

MEC1550 Separador 
doble

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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RÉDUCTEURS MANUELS

Reductores manuales para 
ventilación por enrollado
Gama de reductores para mecanizar todas sus 
ventilaciones mediante enrollado manual en sus 
invernaderos túneles y multicapillas. 
Estos reductores pueden maniobrarse manualmente y 
también con un destornillador electro portátil  
(no suministrado). 

DESCRIPCIÓN:
• Transmisión mecánica irreversible a la carga
• Montaje estanco sobre rodamientos en cárter de aluminio 

lacado blanco con engrasador de acabado
• Eje de transmisión de acero inoxidable.
• Accionamiento manual mediante manivela (según modelo).
• Accionamiento mediante destornillador electroportátil 

(según modelo)

ENROLLADO CON BRAZOS TELESCÓPICOS

Ref. Reducción Manipulación Posición
Ø eje de 
entrada 

para
Ø eje de salida 

para

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø60

MEC0100 1/8 manivela
fija 20mm

brazos 
telescópicos 
MEC0001 a 
MEC0008

75m 50m
MEC0101 1/16 manivela 90m 65m
MEC0105 1/23 destornillador H17 140m 90m

ENROLLADO DIRECTO TUBO REDONDO

Ref. Reducción Manipulación Posición
Ø eje de 
entrada 

para

Ø eje de 
salida 
para

Longitud 
máxima 

enrollado Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado Ø60

MEC0120 1/8
manivela móvil 26mm tubo 1’’

75m 50m
MEC0121 1/16 90m 65m
MEC0125 1/23 140m 90m

ENROLLADO DIRECTO EN CARRO

Ref. Reducción Manipulación Posición
Ø eje de 
entrada 

para

Ø eje de 
salida 
para

Longitud 
máxima 

enrollado Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado Ø60

MEC0161 1/8 manivela

móvil Para unión 
con tubo 1 tubo 1’’

60m 35m

MEC0160 1/23
destornillador 

18V 400rpm máx 
o cigüeñal

100m 55m

Ref. Reducción Ø eje de entrada para Ø eje de salida para
Longitud 
máxima 

enrollado Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado Ø60

MEC0122 1/8 21,5 x 21,5 mm tubo 25 x 25 x 1,5 mm 75m 50m
MEC0123 1/8

tubo 1’’ tubo 25 x 25 x 2 mm
75m 50m

MEC0124 1-16 90m 65m
MEC0126 1/23 140m 90m

ENROLLADO DIRECTO TUBO CUADRADO

ANJOU MANUAL DRIVE (AMD)
DESCUBRA 

NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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REDUCTORES MANUALES

VENTILACIÓN DE MEDIA LUNA Y GUILLOTINA. TRAMPILLA Y CADENA DE ALIMENTACIÓN 
(GANADERÍA)

Ref. Reducción Manipulación Posición Ø eje de 
entrada para

Ø eje de 
salida para

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø60

MEC0103

1/23 manivela de 
gancho fija con gancho tubo 1’’ 100m 55m

MEC0104

SEPARADOR

Ref. Reducción Manipulación Posición Ø eje de 
entrada para

Ø eje de 
salida para

Longitud 
máxima 

enrollado Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado Ø60

MEC0102
1/23

manivela de 
gancho

fija
MEC0152

ENGRANAJE ANGULAR

Ref. Reducción Manipulación Posición Ø eje de 
entrada para

Ø eje de salida 
para

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø32

Longitud 
máxima 

enrollado 
Ø60

MEC0300

1/1

droite

fixe jonction tube 
1"

bras 
télescopique

MEC0302 gauche bras 
télescopique

MEC0301 droite tube 1"

MEC0303 gauche tube 1"

ENROLLADO FACHADA

Ref. Reducción Manipulación Posición Ø eje de 
entrada para

Ø eje de 
salida para

Altura 
máxima de 
enrollado

Longitud 
máxima 

enrollado Ø60

MEC0140 1/4 manivela móvil
tubo de 1'' y 
tubo 25 x 25 

x 1,5 mm
35m

MEC0141 1/4 manivela móvil cigüeñal 
integrado

tubo de 1'' y 
tubo 25 x 25 

x 1,5 mm
2,5m 35m
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ACCESORIOS PARA REDUCTORES 
MANUALES

Ref. Reductor Tipo Extremo Para reductor

MEC0025
manguito

Ø28
MEC0001 a MEC0006

MEC0027 Ø26

MEC0026
manguito

25 x 25 x 1,5
MEC0001 a MEC0006

MEC0035 25 x 25 x 2

MEC0028 manguito Ø60 unión Ø26

MEC0036 manguito Ø55 MEC0141 a MEC0144

MEC0130 manguito Ø26 MEC0120/0121

MEC0131
manguito

25 x 25 x 1,5
MEC0120/0121

MEC0134 25 x 25 x 2

MEC0132 1/23 Kit 
destornillador H27 MEC0109/0160/0124/0125/0126

MEC0133 Carro MEC0109

Ref. Tipo Extremo Para reductor Dimensiones

MEC0203
cigüeñal

tubular para unión con 
tubo de 1’’ MEC0120/0121/0123/0160

tamaño 0,45m
MEC0207 tubular para unión con 

tubo 25x25x1,5 MEC0122

MEC0210

manivela

con gancho MEC0102/0103/0104

tamaño manivela 
1,10 m

MEC0211 tamaño manivela 
1,50 m

MEC0212 tamaño manivela 
2,00 m

MEC0213 tamaño manivela 
2,50 m

MEC0214 tamaño manivela 
0,60 m

MEC0201 MEC0102/0103/0104/152/105

MEC0202 MEC0100/101

MEC0200 anillo MEC0152/0102/0103/0104

MANIVELA

MANGUITO
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BRAZOS TELESCÓPICOS

Brazos telescópicos para 
ventilación por enrollado
Con este mecanismo, ANJOU AUTOMATION 
le propone facilitar las manipulaciones de sus 
ventilaciones por enrollado en sus invernaderos 
túneles y multicapillas. Estos brazos telescópicos 
pueden manipularse manual o automáticamente 
según sus necesidades

DESCRIPCIÓN
• Altura de enrollado hasta 4,20m
• Vástago de salida de acero inoxidable.
• Tubo de aluminio de alta resistencia lacado blanco
• Estanqueidad reforzada con juntas específicas
• Sin ángulos afilados para proteger sus films y redes.

Ref. Contera de 
entrada

Contera de 
salida Diámetro del tubo de entrada Grosor plano Arrastre

MEC0030 Redondo Redondo 20mm
2 conos macho/hembra 

a 180ºMEC0031 Plano Redondo 20mm 14mm
MEC0032 Plano Plano 14mm

MEC0030 MEC0031 MEC0032

Ref. Altura máxima de 
enrollado

Longitud máxima 
enrollado simple tubo 

Ø32

Longitud máxima 
enrollado simple 

tubo Ø60

Largo MÁX doble 
enrollado tubo 

Ø60
Longitud 
cerrado

Longitud 
abierto

MEC0001 1,40 m 125 m 75 m 45 m 0,90 m 1,10 m
MEC0002 2,00 m 125 m 75 m 45 m 1,10 m 1,45 m
MEC0003 2,40 m 125 m 75 m 45 m 1,30 m 1,90 m
MEC0004 3,20 m 125 m 75 m 45 m 1,50 m 2,40 m
MEC0005 3,60 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 2,60 m
MEC0006 4,20 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 3,20 m
MEC0008 5,00 m 125 m 75 m 45 m 2,40 m 3,50 m
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RIEGO

GESTIÓN DE CARROS DE RIEGOP.44

LIGOFERTI / LIGOPROGP.45

POLYPGROG 12P.46

ESTACIÓN DE FERTILIZACIÓNP.47

NEROP.48-49

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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GESTIÓN DE CARROS DE RIEGO

Aparatos de gestión de los carros de riego. Monitoriza un motor 
trifásico de 230 V para mover la rampa.

• 4 velocidades disponibles para desplazamiento de la rampa.
• Mando de una electroválvula de riego.
• Ciclo de Ida y vuelta automático con riego.
• Modo manual integrado (sin riego).

PRO0216

• Alimentación 230V
• Hasta 10 salidas EV
• Ajuste de velocidad 0-100%
• Entrada fin de carrera delantera, trasera y seguridad
• Entrada cómputo (sectorización) codificador / contacto
• Entrada fallo variador
• Modo manual gracias a los conmutadores frontales
• 1 bus de comunicación hacia variador
• 1 puerto Ethernet
• 1 sitio web integrado para programación y modo manual desde un 

dispositivo móvil

PRO0270

SOLO COMPATIBLE CON LA CAJA 
VARIADOR SIGUIENTE

• 1 interruptor general 2 x 10
• 1 disyuntor N+6A
• 1 variador ATV12 0,37kW
• 1 regleta de terminales de conexión marcada
• 1 juego de prensaestopas
Caja para instalar junto al motor del carro de riego.

PRO0271

POLYRAMPE

CAJA VARIADOR NANORAMPE NG

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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LIGOFERTI / LIGOPROG

LIGOFERTI

LIGOPROG

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

Ref. Designación

PRO1500 Ligoferti en estuche 
(+ transmisores y sondas EC/pH)

PRO1003 Interfaz 0-10 V para la gestión de 2 bombas 
dosificadoras de velocidad variable

•	 Gestión de 3 abonos y 1 ácido, con control de EC y pH en versión “Venturi”.
•	 Inicio de la regulación en 2 entradas TOR (2 grupos de consignas)
•	 Gestión de alarmas EC/pH, un relé de alarma.
•	 1 salida de relé para bomba.
•	 Calibración digital de las sondas EC/pH. Aparato fácil de usar, 

especialmente adaptado para instalaciones pequeñas.
•	 Caja equipada + transmisor EC/pH + sonda EC + sonda pH.

•	 Gestión de 1 a 8 electroválvulas
•	 Arranque en horas fijas, ciclos, sondas analógicas (2), solarímetro y 

calendario.
•	 Tiempo independiente por electroválvula
•	 Hasta 8 electroválvulas simultáneamente

Ref. Configuración Entrega en

PRO1290 8 EV
Kit para 

integración en 
armario

PRO1291 7 EV + 1 motor Caja de plástico
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POLYPROG 12

POLYPROG 12
DESCUBRA 

NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

•	 12 EV de base ampliables hasta 48
•	 Control de un relé para bomba/motor.
•	 Posibilidad de gestionar 8 motores adicionales
•	 12 grupos de riego
•	 3 estaciones de riego disponibles
•	 1 entrada de pausa para suspender el riego
•	 Gestión de un solarímetro
•	 6 entradas analógicas: 3 temperaturas y 3 

higrómetros/tensiómetros
•	 Gestión de 3 entradas de contactos secos
•	 Hasta 12 válvulas simultáneas
•	 Inicio manual de un grupo
•	 Tiempo independiente por válvula

•	 Ajuste en segundos de los tiempos de válvulas (Modo 
sencillo)

•	 Programación secuencial
•	 Etapa de llenado de agua, riego y enjuague (Modo 

experto)
•	 Modos de inicio por grupo:
	- Hora Fija
	- Cíclico
	- Calendario
	- Solarímetro
	- Contacto seco
	- Analógico
	- Seguridad

Ref. Designación Descripción

PRO1280 Programador 
Polyprog 12 12 canales de riego por defecto

PRO1220 Ampliación de 12 a 24 canales
El 1er módulo de ampliación 

se suministra en una caja con 
transformador de 24 VCA

PRO1221 Ampliación adicional de 12 
canales

2º y 3º módulo de ampliación para 
integrar en la caja de ampliación

PRO1222 Ampliación de 8 motores/
canales para fertilización

Control de válvula maestra, bomba y 
Dosatron

CONECTIVIDAD

Ref. Designación Apoyo por 
visualización Descripción

CLI1666 4G BOX
Teléfono
Tableta

PC

Punto de acceso 4G para un único regulador. Proporciona la conexión 
con sitio web incorporado. Si dese acceder a la web incorporada de 

dos o más reguladores necesitará un SIMA.

CLI1680 Caja SIMA
Teléfono
Tableta

PC

Punto de acceso 4G para varios reguladores de la gama Anjou. El 
regulador SIMA es también una central de alarmas autónoma, que 

permite gestionar los ciclos de guardia y distribuir las alarmas según 
los días de la semana y las horas del día.

CLI1690 Caja 
SENTINELLE PC

Caja para interconectar todos los reguladores Anjou de su instalación. 
Instalación del software Supervisor en uno o varios PC para la gestión 
centralizada, la exportación de datos a Excel y la visualización gráfica.
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ESTACIÓN DE FERTILIZACIÓN

ANJOU FERTIL DIRECT ANJOU FERTIL TANQUE DE  
MEZCLA

ANJOU FERTIL BY PASS

Ref. Designación

STD0001
Estación directa 3-6 m3/h, 2 líneas 

de inyección 
(sin controlador)

STD0002
Estación directa 6-9 m3/h, 2 líneas 

de inyección 
(sin controlador)

STD0003
Estación directa 9-15 m3/h, 2 líneas 

de inyección 
(sin controlador)

STD0010 Línea de inyección 
adicional

STD0015 Filtro de aspiración

Consúltenos

Consúltenos

CENTRAL DE INYECCIÓN DIRECTA DE ABONOS/
ÁCIDO
La estación ANJOU FERTIL DIRECT es una central de inyección 
de abonos / ácido para fertilizar cultivos fuera del suelo. Basada 
en la tecnología Venturi, utiliza la presión de la red existente y 
admite caudales de 3 a 20m3/h. Básicamente cuenta con 2 líneas 
de inyección (abonos o ácido) y está prevista para recibir 2 líneas 
adicionales. ANJOU FERTIL DIRECT puede equiparse con reguladores 
MICROFERTI u OSCAR / ARTIC y sus sondas para garantizar un 
control eficaz de la conductividad (abono) y del pH (ácido). Fácil de 
instalar y de bajo mantenimiento, ANJOU FERTIL está disponible en 4 
versiones en función del caudal nominal de la instalación: 
• 3 a 6 m3/h 
• 6 a 9 m3/h 
• 9 a 15 m3/h 
• 15 a 20 m3/h

UNIDAD DE INYECCIÓN DE ABONO/ÁCIDO CON 
TANQUE DE MEZCLA
La estación ANJOU FERTIL es una central de inyección de fertilizante 
/ ácido para cultivos sobre el suelo. Basada en la tecnología Venturi 
y provista de un tanque de mezcla de 225 litros, permite caudales 
variables de 2 a 30m3/h. Básicamente cuenta con 3 líneas de 
inyección (2 fertilizantes + 1 ácido) y está prevista para recibir 2 
líneas adicionales. ANJOU FERTIL puede integrar el controlador 
OSCAR, incluyendo sus sondas, para una regulación eficaz de la 
conductividad EC (abono) y pH (ácido). Extensión chasis para válvula 
de premezcla y bomba de cebado

CENTRAL DE INYECCIÓN DIRECTA PARA GRANDES 
CAUDALES
Central de inyección directa AnjouFertil By-Pass especialmente 
adaptada para grandes caudales. ANJOU FERTIL puede integrar el 
controlador OSCAR, incluyendo sus sondas, para una regulación 
eficaz de la conductividad EC (abono) y pH (ácido).
Disponible en versiones:
• 3 a 100 m³/h. 
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NERO

NERO

CONECTIVIDAD

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

El NERO es un ordenador de gestión de  
fertilización-riego de última generación. Evolución 
del OSCAR, conserva la lógica de uso a la vez que 
integra funciones adicionales. Provisto de una pantalla 
táctil a color y un sitio web incorporado, permite una 
navegación óptima y un seguimiento remoto de su 
instalación. Compatible con SENTINELLE, el NERO 
puede implantarse perfectamente en un proyecto 
NOVEDAD o de renovación. Su puerto USB permite 
hacer actualizaciones informáticas (cambio de versión, 
adición de función) de manera fácil. En configuración 
de súper programador u ordenador de fertilización, el 
NERO también puede integrarse directamente en los 
chasis de fertilización.

Gracias a su pantalla táctil en color 
de 5 pulgadas, la navegación por 
los parámetros del NERO se realiza 
de forma fluida. El NERO ofrece un 
mes de archivo (alarmas, eventos, 
estadísticas).

Ref. Designación Apoyo por 
visualización Descripción

CLI1666 4G BOX
Teléfono
Tableta

PC

Punto de acceso 4G para un único regulador. Proporciona la conexión con 
sitio web incorporado. Si dese acceder a la web incorporada de dos o más 

reguladores necesitará un SIMA.

CLI1680 Caja SIMA
Teléfono
Tableta

PC

Punto de acceso 4G para varios reguladores de la gama Anjou. El regulador 
SIMA es también una central de alarmas autónoma, que permite gestionar 
los ciclos de guardia y distribuir las alarmas según los días de la semana y 

las horas del día.

CLI1690 Caja 
SENTINELLE PC

Caja para interconectar todos los reguladores Anjou de su instalación. 
Instalación del software Supervisor en uno o varios PC para la gestión 
centralizada, la exportación de datos a Excel y la visualización gráfica.
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Ref. Designación Descripción

PRO1400 Caja completa para 16 canales 2 motores 
+ 14 válvulas

PRO1001 Módulo de estación 
Riego / Fertilización

1 tarjeta con 8 entradas / 8 salidas 
"Versión Venturi"

PRO1003 Módulo de estación 
Riego / Fertilización

1 Tarjeta 2 salidas 
0 / 10 v 

(1 ácido / 1 abono)

PRO1007 Módulo de 16 canales adicionales Gestión de 16 electroválvulas El 1er módulo 
consta de 14 electroválvulas + 2 motores

PRO1008 Módulo de 8 entradas de contacto seco / 8 entradas 
analógicas

Módulo para conectar sensores externos 
de 4-20 mA y permitir arranque de lanza

PRO1015 Módulo de drenaje / premezcla Gestión del reciclado y premezclado 
con agua de drenaje.

PRO1016 Sensor de humedad 
del suelo Intervalo de medición: 4/20mA

PRO1011 Sonda EC Intervalo de medición: 0-10 Ms / cm, sonda 
atornillable, sin soporte

PRO1012 Sonda de pH Intervalo de medición: 0-10, sonda atornillable, sin 
soporte

PRO1013 Módulo de interfaz de sonda EC Calibración 
digital

PRO1014 Módulo de interfaz de sonda de pH Calibración 
digital

STD0051 Contador volumétrico de paletas + 
soporte DN50

Riego por volumen y/o 
seguridad de caudal.

NERO: GESTIÓN DE LA FERTILIZACIÓN-RIEGO

NERO: ESTACIONES ADICIONALES

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

Ref. Designación Descripción

PRO1410 Adición de 2 nuevas estaciones 
gestionadas por NERO

Gestión de una 3ª y 4ª estaciones 
en el NERO
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VIZIA - VARIACIÓN DE VELOCIDADP.52-53

POMPY
ARRANQUE DIRECTO / PROGRESIVOP.54

ARMARIO DE ARRANQUE PROGRESIVOP.55

DESCUBRA
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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VIZIA

VIZIA garantiza el inicio del bombeo y supervisa la red. 
Le informa de cualquier incidente que se produzca en la 
instalación
• Se gestiona mediante un regulador que puede configurarse en 

pantalla con teclado frontal (ver aquí fotografía de arranque de la 
bomba).

• Extremadamente fácil de usar y accesible de manera sencilla a 
todos los parámetros, le informa de cualquier incidencia

• Enlace integrado con el variador de velocidad, ajuste de parámetros 
desde el controlador.

• Gestión de la presión por control mediante variador de velocidad del 
motor de la bomba.

• Gestión del caudal para parada de la bomba variable.
• Salida con valor de referencia o control remoto por SMS.
• Gestión de umbrales de alarma.
• Gestión de 3 programas: consignas, umbrales...

• Gestión de la presión o del caudal mediante el control de una 
bomba maestra variable con la adición de 1 a 6 bombas fijas o 
variables.

• Gestión del caudal para inicio y parada de las bombas.
• Mantenimiento de una presión mínima mediante una bomba 

Jockey.
• Otras características idénticas a la versión de una sola bomba.

• Control remoto de arranque y parada
• Modificación de los valores de referencia de presión
• Lee el estado de funcionamiento (valor de presión, datos del motor)
• Gestión de alarmas

Armarios de bombeo con regulación  
de presión y caudal de la red

VIZIA

+

Variador de velocidad
Variador de velocidad

Sensor de presión 4-20mA

+
=

Modem GSM Integración en armario de chapa

+

GESTIÓN CON UNA SOLA 
BOMBA

KIT COMPLETO DE GESTIÓN 
CON UNA SOLA BOMBA

GESTIÓN CON VARIAS  
BOMBAS

OPCIÓN DE MÓDEM GSM 
PARA VIZIA

(VIZIA + VARIADOR + SENSOR DE 
PRESIÓN + MÓDEM GSM)

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

Ref. Designación

APR0100 Armario de 3kw - 7,2a máx

APR0101 Armario 4kw - 10a máx

APR0102 Armario 5,5 kW - 13 A máx

APR0103 Armario 7,5 kW - 16 A máx

APR0104 Armario 11 kW - 24 A máx

APR0105 Armario 15 kW - 32 A máx

APR0106 Armario 18 kW - 37 A máx

APR0107 Armario 22 kW - 44 A máx

APR0108 Armario 30 kW - 61 A máx

APR0109 Armario 37 kW - 73 A máx

APR0110 Armario 45 kW - 90 A máx

APR0111 Armario 55 kW - 106 A máx

APR0112 Armario 75 kW - 147 A máx

APR0113 Armario 90 kW - 177 A máx

APR0114 Armario 110 kW - 212 A máx

APR0117 Armario 132 kW - 260 A máx

APR0116 Armario 160 kW - 315 A máx
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VIZIA

Actualización del programa  
mediante llave USB

Gestión de arranques 
manual y automático
Gestión de paradas por 
presión o caudal o 
potencia del motor

Gestión del riego con 
temporizador (riego de 
cobertura)

Gestión de 3 programas 
modificables en local o 
remoto

• Opción acceso remoto con sitio web incorporado
• Gestión de todos los parámetros del VIZIA, registro de la configuración.
• Suscripción de 2 años (tarjeta SIM M2M no suministrada) CLI1662

Gestión de alarmas
presión - caudal
nivel - fallo bomba...

Con módem GSM 3G/4G
Inicio y parada
cambio de programa
Reseteo de alarmas
Lectura de datos 
red de riego y motor
Gestión hasta 10 usuarios

Gestión de 1 a 7 bombas
(1 a 7 bombas en variadores)
Gestión de 1 bomba jockey
(fija o variable)
Gestión de 1 bomba de cebado

Informe de salidas de contactos
umbral de nivel, 3 umbrales de caudal, 
alarmas, programa en curso.
Puerto RJ45 para lectura y copia de 
seguridad de parámetros en el sitio web 
incorporado

Medida de la presión
en 4/20ma

Medición del caudal
en 4/20ma

Medida de altura de agua
en 4/20ma



Ref. Designación

IRI0330 Opción falta de agua por electrodos

IRI0332 Opción temporizador seguridad AP/BP

IRI0334 Opción temporizador filtrado BP

IRI0336 Opción temporización de desactivación flussostat

IRI0338 Opción de reloj

IRI0340 Opción de temporizador

IRI0342 Opción inter general
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INICIO DIRECTO / PROGRESIVO

ACCESORIOS

ARRANCADOR AUTOMÁTICO (PRODUCTO DE 
ESTATOR SIMPLE / ESTRELLA-TRIÁNGULO)
• Temporización de arranque ajustable
• Tiempo de acumulación de presión ajustable
• Gestión de seguridad de alta y baja presión
• Mando a distancia integrado
• Indicador LED (fallos, arranque, AP, BP)

Automate Start IRI0103

• Seguridad de alta y baja presión

Presostato de 10-30 bar
IRI0070

Presostato de 4-17 bar
IRI0071

Presostato de 1-10 bar
IRI0069

MICRO STARTPRESOSTATOS

CAJA DE ARRANQUE DE BOMBAS POMPY NG

OPTIONS POMPY

•	 Versión electromecánica, 
de 1 a 15 kW, 
construcción robusta, sin 
electrónica

•	 Protección contra 
sobretensiones

•	 Función AUTO/PARO/
MANUAL

•	 Entrada control remoto
•	 Visualización de fallos

Opciones:
•	 Dispositivo de seguridad 

por falta de agua,
•	 Seguridad de caudal,
•	 Seguridad de presión,
•	 Arranque progresivo.

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

Directo Progresivo

Potencia Ref. Designación Ref. Designación

2,2kW - 5A máx IRI0300

Pompy NG

IRI0310

Pompy NGDP

4kW - 9A máx IRI0301 IRI0311

5,5kW - 12A máx IRI0302 IRI0312

7,5kW - 16A máx IRI0303 IRI0313

11kW - 25A máx IRI0304 IRI0314

15kW - 32A máx IRI0305



Ref. Designación

APR0001 Armario con arrancador progresivo 15kw - 32A máx

APR0002 Armario con arrancador progresivo 22kw - 47A máx

APR0003 Armario con arrancador progresivo 30kw - 62A máx

APR0004 Armario con arrancador progresivo 37kW - 75A máx

APR0005 Armario con arrancador progresivo 45kW - 88A máx

APR0006 Armario con arrancador progresivo 55kW - 110A máx

APR0007 Armario con arrancador progresivo 75kW - 140A máx

APR0008 Armario con arrancador progresivo 90kW - 170A máx

APR0009 Armario con arrancador progresivo 110kW - 210A máx

Ref. Designación

IRI0049 Opción aro por caudal cero

IRI0054 Opción voltímetro

IRI0050 Opción de desactivación

IRI0056 Opción interruptor diferencial 40A

IRI0051 Opción temporizador 24h

IRI0057 Opción interruptor diferencial 63A

IRI0052 Opción de RELOJ 24 horas

IRI0058 Opción de seguridad resistencia

IRI0053 Opción contador de horas

IRI0067 Opción amperímetro con umbrales

55Tarifa válida del 01/01/2026 al 31/12/2026

B
O

M
B

EO

ARMARIO DE ARRANQUE PROGRESIVO

CAJA DE ALIMENTACIÓN 400/24 VCA
• Protección mediante fusible + varistores integrados

Alimentación ALST15 IRI0105

• Caja de aluminio moldeado a presión de 114 
mm de diámetro, resistente a intemperie

• Visualización de la medición y 2 umbrales 
ajustables en el dial.

• Salida en 2 contactos inversores, medidas 0 
/ 25 bar.

Presostato de agujas 0/25b IRI0072

• Inox

Electrodo desnudo IRI0085

NIVEL POR ELECTRODOS

ALIM STARTPRESOSTATOS DE 
AGUJAS

ARMARIOS CON ARRANCADOR PROGRESIVO

OPCIONES DE ARMARIO DE ARRANQUE PROGRESIVO

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES

DESCUBRA 
NUESTRAS FICHAS 

COMERCIALES
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