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MOTORÉDUCTEURS SUR CHARIOT
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ANJOU LIGHT DRIVE (ALD) : AÉRATION DE PIGNON
DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Réf. Couple Vitesse de 
rotation Puissance

Courant
à 3 x 400V / 

50HZ
à 3 x 460V / 

60HZ

Courant
à 3 x 230V / 

50HZ
à 3 x 280V / 

60HZ

Arbre 
de sortie 

pour
Poids Fixation

chariot

MEC1313 160 Nm 5 TR / Min 0,25kW 0,9A 1,6A Tube rond 1'' 19kg Latérale Ø32mm / 34mm

MEC1314 160 Nm 5 TR / Min 0,25kW 0,9A 1,6A Tube rond 1’ 19kg Arrière Ø45mm / 60mm

MEC1315 160 Nm 5 TR / Min 0,25kW 0,9A 1,6A Tube rond 1’ 19kg Latérale Ø45mm / 60mm
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MOTORÉDUCTEURS ÉCARTEUR DE LAIZES

ANJOU LIGHT DRIVE (ALD) : ÉCARTEUR DE LAIZES

Réf. Couple Vitesse de 
rotation Puissance

Courant
à 3 x 400V / 

50HZ
à 3 x 460V / 

60HZ

Courant
à 3 x 230V / 

50HZ
à 3 x 280V / 

60HZ

Poids Descriptif

MEC1551
280 Nm 2,8 TR / Min 0,25kW 0,9A 1,6A 17kg

Écarteur 
simple

MEC1550 Écarteur 
double

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES
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RÉDUCTEURS MANUELS

Réducteurs manuels pour 
aération par enroulement
Gamme de réducteurs pour mécaniser toutes vos 
aérations par enroulement sur vos serres tunnels et 
multichappelles. 
Ces réducteurs peuvent être manœuvrés manuellement 
et également avec une visseuse électroportative (non 
fournie). 

DESCRIPTION :
• Transmission mécanique irréversible à la charge.
• Montage étanche sur roulements dans carter aluminium 

laqué blanc avec graisseur d’appoint.
• Arbre de transmission en acier inoxydable.
• Manœuvre manuelle par manivelle (suivant modèle).
• Manœuvre par visseuse électroportative (suivant modèle)

ENROULEMENT AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur maxi 
enroulement 

Ø32

Longueur 
maxi 

enroulement 
Ø60

MEC0100 1/8 manivelle
fixe 20mm

bras 
télescopique 
MEC0001 à 
MEC0008

75m 50m
MEC0101 1/16 manivelle 90m 65m
MEC0105 1/23 visseuse H17 140m 90m

ENROULEMENT DIRECT TUBE ROND

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur maxi 
enroulement 

Ø32

Longueur maxi 
enroulement 

Ø60

MEC0120 1/8
manivelle mobile 26mm tube 1"

75m 50m
MEC0121 1/16 90m 65m
MEC0125 1/23 140m 90m

ENROULEMENT DIRECT SUR CHARIOT

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur maxi 
enroulement  

Ø32

Longueur 
maxi 

enroulement 
Ø60

MEC0161 1/8 manivelle

mobile
Pour 

jonction 
tube 1"

tube 1"

60m 35m

MEC0160 1/23

visseuse 
18V 400tr/
mn max ou 
Vilebrequin

100m 55m

Réf. Réduction Ø arbre d'entrée pour Ø arbre de sortie pour
Longueur 

maxi 
enroulement 

Ø32

Longueur maxi 
enroulement 

Ø60

MEC0122 1/8 21,5 x 21,5mm tube 25 x 25 x 1,5mm 75m 50m
MEC0123 1/8

tube 1“ tube 25 x 25 x 2mm
75m 50m

MEC0124 1-16 90m 65m
MEC0126 1/23 140m 90m

ENROULEMENT DIRECT TUBE CARRÉ

ANJOU MANUAL DRIVE (AMD)
DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES
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RÉDUCTEURS MANUELS

AÉRATION DEMI-LUNE ET GUILLOTINE. TRAPPE ET CHAINE D'ALIMENTATION (ÉLEVAGE)

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur maxi 
enroulement 

Ø32

Longueur maxi 
enroulement 

Ø60

MEC0103

1/23 manivelle à 
crochet fixe à crochet tube 1" 100m 55m

MEC0104

ÉCARTEUR

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur 
maxi 

enroulement 
Ø32

Longueur maxi 
enroulement 

Ø60

MEC0102
1/23

manivelle à 
crochet

fixe
MEC0152

RENVOI D'ANGLE

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Longueur maxi 
enroulement 

Ø32

Longueur maxi 
enroulement 

Ø60

MEC0300

1/1

droite

fixe jonction 
tube 1"

bras 
télescopique

MEC0302 gauche bras 
télescopique

MEC0301 droite tube 1"

MEC0303 gauche tube 1"

ENROULEMENT FAÇADE

Réf. Réduction Manœuvre Position
Ø arbre 
d'entrée 

pour
Ø arbre de 
sortie pour

Hauteur d’en-
roulement maxi

Longueur 
maxi 

enroulement 
Ø60

MEC0140 1/4 manivelle mobile
tube 1" et 
tube 25 x 

25 x 1,5mm
35m

MEC0141 1/4 manivelle mobile vilebrequin 
intégré

tube 1" et 
tube 25 x 

25 x 1,5mm
2,5m 35m
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ACCESSOIRES RÉDUCTEURS MANUELS

Réf. Réducteur Type Extrémité Pour réducteur

MEC0025
manchon

Ø28
MEC0001 à MEC0006

MEC0027 Ø26

MEC0026
manchon

25 x 25 x 1,5
MEC0001 à MEC0006

MEC0035 25 x 25 x 2

MEC0028 manchon Ø60 jonction Ø26

MEC0036 manchon Ø55 MEC0141 à MEC0144

MEC0130 manchon Ø26 MEC0120/0121

MEC0131
manchon

25 x 25 x 1,5
MEC0120/0121

MEC0134 25 x 25 x 2

MEC0132 1/23 Kit visseuse H27 MEC0109/0160/0124/0125/0126

MEC0133 Chariot MEC0109

Réf. Type Extrémité Pour réducteur Dimension

MEC0203

vilebrequin

tubulaire pour 
jonction tube 1" MEC0120/0121/0123/0160

taille 0,45m
MEC0207

tubulaire pour 
jonction tube 

25x25x1,5
MEC0122

MEC0210

manivelle

à crochet MEC0102/0103/0104

taille manivelle 
1,10m

MEC0211 taille manivelle 
1,50m

MEC0212 taille manivelle 
2,00m

MEC0213 taille manivelle 
2,50m

MEC0214 taille manivelle 
0,60m

MEC0201 MEC0102/0103/0104/152/105

MEC0202 MEC0100/101

MEC0200 anneau MEC0152/0102/0103/0104

MANIVELLE

MANCHON
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BRAS TÉLESCOPIQUES

Bras télescopiques pour 
aération par enroulement
Avec ce mécanisme, ANJOU AUTOMATION vous 
propose de faciliter les manipulations de vos 
aérations par enroulement sur vos serres tunnels et 
multichapelles. Ces bras télescopiques peuvent être 
manœuvrés manuellement ou automatiquement selon 
vos besoins

DESCRIPTION
• Hauteur d’enroulement jusqu’à 4,20 m.
• Tige de sortie en acier inoxydable.
• Tube aluminium haute résistance laqué blanc.
• Étanchéité renforcée avec joints spécifiques.
• Sans angle vif afin de préserver vos films et filets.

Réf. Embout 
d'entrée

Embout de 
sortie Diamètre du tube d'entrée Épaisseur du méplat Entraînement

MEC0030 Rond Rond 20 mm
2 cônes mâle / femelle 

à 180°MEC0031 Méplat Rond 20 mm 14 mm
MEC0032 Méplat Méplat 14 mm

MEC0030 MEC0031 MEC0032

Réf.
Hauteur 

d'enroulement 
maxi

Longueur MAXI 
enroulement 

simple tube Ø32

Longueur MAXI 
enroulement 

simple tube Ø60

Longueur 
MAXI double 

enroulement tube 
Ø60

Longueur 
fermé

Longueur 
ouvert

MEC0001 1,40 m 125 m 75 m 45 m 0,90 m 1,10 m
MEC0002 2,00 m 125 m 75 m 45 m 1,10 m 1,45 m
MEC0003 2,40 m 125 m 75 m 45 m 1,30 m 1,90 m
MEC0004 3,20 m 125 m 75 m 45 m 1,50 m 2,40 m
MEC0005 3,60 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 2,60 m
MEC0006 4,20 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 3,20 m
MEC0008 5,00 m 125 m 75 m 45 m 2,40 m 3,50 m
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IRRIGATION

GESTION DE CHARIOTS D’ARROSAGEP.44

LIGOFERTI / LIGOPROGP.45

POLYPGROG 12P.46

STATION DE FERTILISATIONP.47

NEROP.48-49

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES
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GESTION DE CHARIOTS D’ARROSAGE

Appareils destinés à la gestion de chariots d’arrosage. Pilote un 
moteur triphasé 230V pour le déplacement de la rampe.

• 4 vitesses disponibles pour le déplacement de la rampe.
• Commande d’une électrovanne d’arrosage.
• Cycle aller/retour automatique avec arrosage.
• Mode manuel intégré (sans arrosage).

PRO0216

• Alimentation 230V
• Jusqu’à 10 sorties EV
• Réglage de vitesse 0-100%
• Entrée fin de course avant, arrière et sécurité
• Entrée comptage (sectorisation) codeur / plot
• Entrée défaut variateur
• Mode manuel grâce aux commutateurs en façade
• 1 bus de communication vers variateur
• 1 port Ethernet
• 1 site web embarqué pour programmation et mode manuel depuis 

un support mobile

PRO0270

UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LE COFFRET 
VARIATEUR CI-DESSOUS

• 1 interrupteur général 2 x 10
• 1 disjoncteur N+6A
• 1 variateur ATV12 0,37kW
• 1 bornier de raccordement repéré
• 1 ensemble de presse-étoupes
Coffret à installer à côté du moteur du chariot d’arrosage.

PRO0271

POLYRAMPE

COFFRET VARIATEUR NANORAMPE NG

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES
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LIGOFERTI / LIGOPROG

LIGOFERTI

LIGOPROG

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Réf. Désignation

PRO1500 Ligoferti en coffret 
(+ transmetteurs et sondes EC/pH)

PRO1003 Interface 0-10V pour gestion de 2 pompes 
doseuses à vitesse variable

•	 Gestion de 3 engrais et 1 acide, avec contrôle EC et pH en version "Venturi".
•	 Démarrage de la régulation sur 2 entrées TOR (2 groupes de consignes)
•	 Gestion des alarmes EC/pH, un relais d’alarme.
•	 1 sortie relais pompe.
•	 Étalonnage numérique des sondes EC/pH. Appareil simple à utiliser, 

particulièrement adapté aux petites installations.
•	 Coffret équipé + transmetteur EC/pH + sonde EC + sonde pH.

•	 Gestion de 1 à 8 électrovannes
•	 Démarrage sur heures fixes, cycles, sondes analogiques (2), solarimètre et 

calendrier.
•	 Temps indépendant par électrovanne
•	 Jusqu’à 8 électrovannes en simultané

Réf. Configuration Livré en

PRO1290 8 EV Kit pour intégration 
en armoire

PRO1291 7 EV + 1 moteur Coffret plastique
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POLYPROG 12

POLYPROG 12
DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

•	 12 EV de base extensible à 48
•	 Commande d’un relais pompe/moteur.
•	 Possibilité de gérer 8 moteurs supplémentaires
•	 12 groupes d’arrosage
•	 3 stations d’arrosage disponibles
•	 1 entrée pause pour suspendre les arrosages
•	 Gestion d’un Solarimètre
•	 6 entrées analogiques : 3 températures et 3 

hygrométries / tensiomètres
•	 Gestion de 3 entrées contacts secs
•	 Jusqu'à 12 vannes en simultanée
•	 Démarrage manuel d’un groupe
•	 Temps indépendant par vanne

•	 Réglage des temps de vanne à la seconde 
(Mode simple)

•	 Programmation séquentielle
•	 Étape de Mise en eau, Arrosage et Rinçage 

(Mode expert)
•	 Modes de démarrage par groupe :
	- Heure Fixe
	- Cyclique
	- Calendrier
	- Solarimètre
	- Contact sec
	- Analogique
	- Sécurité

Réf. Désignation Description

PRO1280 Programmateur 
Polyprog 12 12 voies d’arrosage par défaut

PRO1220 Extension 12 à 24 voies 1er module d’extension livré en coffret 
avec transformateur 24 vac

PRO1221 Extension 12 voies 
supplémentaire

2e et 3e module d’extension à intégrer 
dans le coffret extension

PRO1222 Extension 8 moteurs / voies de 
fertilisation

Pilotage de vanne maîtresse, pompe 
et dosatron

CONNECTIVITÉ

Réf. Désignation Support de 
Visualisation Description

CLI1666 4G BOX
Téléphone

Tablette
PC

Point d’accès 4G pour un régulateur seul. Assure la liaison vers le site 
web embarqué. Si volonté d’accéder au site web embarqué de deux 

régulateurs ou plus, il faut prévoir un SIMA.

CLI1680 Coffret SIMA
Téléphone

Tablette
PC

Point d’accès 4G pour plusieurs régulateurs de la gamme Anjou. Le 
régulateur SIMA est également une centrale d’alarme autonome, 

permettant de gérer des cycles d’astreintes et de répartir les alarmes 
selon les jours de la semaine et périodes de la journée.

CLI1690 Coffret 
SENTINELLE PC

Coffret permettant d’interfacer tous les régulateurs Anjou de votre 
installation. Installation d’un logiciel Superviseur sur un ou plusieurs 
PC permettant une gestion centralisée, un export de données sous 

Excel et une visualisation par graphique.
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STATION DE FERTILISATION

ANJOU FERTIL DIRECT ANJOU FERTIL BAC DE MÉ-
LANGE

ANJOU FERTIL BY PASS

Réf. Désignation

STD0001
Station directe 3-6 m3/h, 2 lignes 

d’injection 
(sans contrôleur)

STD0002
Station directe 6-9 m3/h, 2 lignes 

d’injection 
(sans contrôleur)

STD0003
Station directe 9-15 m3/h, 2 lignes 

d’injection 
(sans contrôleur)

STD0010 Ligne d’injection supplémentaire

STD0015 Crépine d’aspiration

Nous consulter

Nous consulter

CENTRALE D'INJECTION DIRECTE ENGRAIS / ACIDE
La station ANJOU FERTIL DIRECT est une centrale d’injection 
d’engrais / acide destinée à la conduite de la fertilisation des cultures 
hors sol. Basée sur la technologie Venturi, elle utilise la pression 
du réseau existant et permet des débits allant de 3 à 20 m3/h. 
Elle possède de base 2 lignes d’injection (engrais ou acide) et les 
emplacements pour 2 lignes supplémentaires sont prévus. ANJOU 
FERTIL DIRECT permet d’accueillir les contrôleurs MICROFERTI ou 
OSCAR / ARTIC ainsi que leurs sondes afin d’assurer une régulation 
de la conductivité (engrais) et du pH (acide) efficace 
D’installation simple et de maintenance réduite, ANJOU FERTIL se 
décline en 4 versions suivant le débit nominal de l’installation : 
• 3 à 6 m3/h 
• 6 à 9 m3/h 
• 9 à 15 m3/h 
• 15 à 20 m3/h

CENTRALE D’INJECTION ENGRAIS / ACIDE AVEC 
BAC MÉLANGEUR
La station ANJOU FERTIL est une centrale d’injection d’engrais / 
acide destinée à la conduite de la fertilisation des cultures hors sol. 
Basée sur la technologie Venturi et équipée d’un bac de mélange 
de 225 litres, elle permet des débits variables de 2 à 30 m3/h. Elle 
possède de base 3 lignes d’injection (2 engrais + 1 acide) et les 
emplacements pour 2 lignes supplémentaires sont prévus. ANJOU 
FERTIL permet d’accueillir le contrôleur OSCAR / ARTIC ainsi que 
leurs sondes afin d’assurer une régulation de la conductivité EC 
(engrais) et du pH (acide) efficace. Extension châssis pour vanne de 
prémélange et pompe de gavage

CENTRALE D’INJECTION DIRECTE SPÉCIAL GROS 
DÉBITS
La station AnjouFertil By-Pass est une centrale d’injection directe 
particulièrement adaptée pour les débits importants. ANJOU FERTIL 
permet d’accueillir le contrôleur OSCAR ainsi que leurs sondes afin 
d’assurer une régulation de la conductivité EC (engrais) et du pH 
(acide) efficace
Disponible en version :
• 3 à 100 m³/h. 
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NERO

NERO

CONNECTIVITÉ

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

LE NERO est un ordinateur de gestion de ferti-irrigation 
de dernière génération. Évolution de l’OSCAR, il 
conserve la logique d’utilisation tout en intégrant des 
fonctionnalités supplémentaires. Doté d’un écran 
couleur tactile, d’un site web embarqué, il permet une 
navigation optimale et un suivi à distance de votre 
installation. Compatible avec la SENTINELLE, le NERO 
peut s’implanter parfaitement sur un projet neuf ou 
de rénovation. Son port USB permet de faire des 
mises à jour logicielles (changement de version, ajout 
de fonction) de façon aisée. En configuration super 
programmateur ou ordinateur de fertilisation, le NERO 
peut également s’intégrer directement sur vos châssis 
de fertilisation.

Grâce à son écran couleur tactile 
5 pouces, vous naviguerez dans 
les paramètres du NERO de 
manière fluide. Le NERO bénéficie 
d’un mois d’archivage (alarmes, 
évènements, statistiques).

Réf. Désignation Support de 
Visualisation Description

CLI1666 4G BOX
Téléphone

Tablette
PC

Point d’accès 4G pour un régulateur seul. Assure la liaison vers le site 
web embarqué. Si volonté d’accéder au site web embarqué de deux 

régulateurs ou plus, il faut prévoir un SIMA.

CLI1680 Coffret SIMA
Téléphone

Tablette
PC

Point d’accès 4G pour plusieurs régulateurs de la gamme Anjou. Le 
régulateur SIMA est également une centrale d’alarme autonome, 

permettant de gérer des cycles d’astreintes et de répartir les alarmes 
selon les jours de la semaine et périodes de la journée.

CLI1690 Coffret 
SENTINELLE PC

Coffret permettant d’interfacer tous les régulateurs Anjou de votre 
installation. Installation d’un logiciel Superviseur sur un ou plusieurs 
PC permettant une gestion centralisée, un export de données sous 

Excel et une visualisation par graphique.
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Réf. Désignation Description

PRO1400 Coffret complet pour 16 voies 2 moteurs 
+ 14 vannes

PRO1001 Module station 
Irri / Ferti

1 Carte 8 entrées / 8 sorties 
«version Venturi»

PRO1003 Module station 
Irri / Ferti

1 Carte 2 sorties 
0 / 10 v 

(1 acide / 1 Engrais)

PRO1007 Module 16 voies supplémentaires Gestion de 16 électrovannes. Le 1er module 
comprend 14 électrovannes + 2 moteurs

PRO1008 Module 8 entrées contacts secs / 8 entrées 
analogiques

Module permettant de connecter des 
capteurs 4-20 mA externes et permettant 

des démarrages à la lance

PRO1015 Module drainage / pré‑mélange Gestion du recyclage et du pré-mélange 
avec les eaux de drainage.

PRO1016 Capteur humidité 
du sol Plage de mesure : 4/20 mA

PRO1011 Sonde EC Plage de mesure : 0-10 Ms / cm, sonde à visser, 
hors support

PRO1012 Sonde pH Plage de mesure : 0-10, sonde à visser, hors 
support

PRO1013 Module interface sonde EC Étalonnage 
numérique

PRO1014 Module interface sonde pH Étalonnage 
numérique

STD0051 Volucompteur à palettes + 
support DN50 Arrosage en volume et/ou sécurité débit.

NERO : GESTION DE LA FERTI-IRRIGATION

NERO : STATIONS SUPPLÉMENTAIRES

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Réf. Désignation Description

PRO1410 Ajout de 2 stations supplémentaires 
gérées par le NERO Gestion d’une 3e et 4e station sur le NERO
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VIZIA - VARIATION DE VITESSEP.52-53

POMPY
DÉMARRAGE DIRECT / PROGRESSIFP.54

ARMOIRE DÉMARRAGE PROGRESSIFP.55

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Tarif  valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 51
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VIZIA

Le VIZIA assure le démarrage du pompage ainsi que la 
surveillance du réseau. Il vous informe de tout incident 
survenu sur l'installation
• Gestion par un contrôleur paramétrable grâce à son écran et 

son clavier situés en façade (voir photo démarrage du pompage 
ci-dessous).

• Grande convivialité, accès facile à l’ensemble des paramètres Il 
vous informe de tout incident

• Liaison intégrée avec le variateur de vitesse, réglage des paramètres 
depuis le contrôleur.

• Gestion de la pression par la commande d’un variateur de vitesse 
du moteur de la pompe.

• Gestion du débit pour l’arrêt de la pompe variable.
• Départ sur consigne ou commande à distance par SMS.
• Gestion de seuils d’alarme.
• Gestion de 3 programmes : consignes, seuils...

• Gestion de la pression ou débit par la commande d’une pompe 
maîtresse variable avec le complément de 1 à 6 pompes fixes ou 
variable.

• Gestion du débit pour l’enclenchement et l’arrêt des pompes.
• Maintien d’une pression minimale, à l’aide d’une pompe Jockey.
• Autres caractéristiques identiques à la gestion monopompe.

• Commande à distance des démarrages et arrêts
• Modification des consignes de pression
• Lecture de l’état du fonctionnement (valeur de pression, données 

moteur)
• Gestion des alarmes

Armoires de pompage avec régulation 
du réseau en pression et débit

VIZIA

+

Variateur de vitesse
Livré à côté de l'armoire (IP55)

Capteur de pression 4-20mA

+
=

Modem GSM Intégration en armoire tôle

+

GESTION MONOPOMPE

KIT COMPLET GES-
TION MONOPOMPE

GESTION MULTIPOMPE

OPTION MODEM  
GSM POUR VIZIA

(VIZIA + VARIATEUR + CAPTEUR DE 
PRESSION + MODEM GSM)

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Réf. Désignation

APR0100 Armoire 3kW - 7,2A max

APR0101 Armoire 4kW - 10A max

APR0102 Armoire 5,5kW - 13A max

APR0103 Armoire 7,5kW - 16A max

APR0104 Armoire 11kW - 24A max

APR0105 Armoire 15kW - 32A max

APR0106 Armoire 18kW - 37A max

APR0107 Armoire 22kW - 44A max

APR0108 Armoire 30kW - 61A max

APR0109 Armoire 37kW - 73A max

APR0110 Armoire 45kW - 90A max

APR0111 Armoire 55kW - 106A max

APR0112 Armoire 75kW - 147A max

APR0113 Armoire 90kW - 177A max

APR0114 Armoire 110kW - 212A max

APR0117 Armoire 132kW - 260A max

APR0116 Armoire 160kW - 315A max
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VIZIA

Mise à jour du programme
par clef USB

Gestion des démarrages 
manuel et automatique
Gestion des arrêts 
en pression ou débit 
ou puissance moteur

Gestion arrosage 
avec minuterie 
(arrosage en couverture)

Gestion 3 programmes 
modifiables en local 
ou à distance

• Option accès distant site Web embarqué
• Gestion de tous les paramètres du VIZIA, sauvegarde configuration.
• Abonnement de 2 ans (carte SIM M2M non fournie) CLI1662

Gestion des alarmes
pression - débit
niveau - défaut pompe...

Avec modem GSM 3G/4G
Démarrage et arrêt
changement de programme
Reset des alarmes
Lectures des données
réseau irrigation et moteur
Gestion jusqu’à 10 utilisateurs

Gestion de 1 à 7 pompes
(1 à 7 pompes sur variateurs)
Gestion 1 pompe jockey
(fixe ou variable)
Gestion 1 pompe de gavage

Report sorties contacts
seuil niveau, 3 seuils débit, alarmes,
programme en cours.
Port RJ45 pour lecture et sauvegarde
des paramètres via site Web embarqué

Mesure pression
en 4/20ma

Mesure de débit
en 4/20ma

Mesure hauteur d’eau
en 4/20ma



Réf. Désignation

IRI0330 Option manque d’eau par électrodes

IRI0332 Option tempo sécurité HP/BP

IRI0334 Option tempo filtrage BP

IRI0336 Option tempo désamorçage flussostat

IRI0338 Option horloge

IRI0340 Option minuterie

IRI0342 Option inter général
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DÉMARRAGE DIRECT / PROGRESSIF

ACCESSOIRES

AUTOMATE DE DÉMARRAGE (PRODUIT UNIQUE 
STATORIQUE / ÉTOILE TRIANGLE)
• Temporisation de démarrage réglable
• Temps de montée en pression réglable
• Gestion sécurité haute et basse pression
• Commande à distance intégrée
• Synoptique à LED (défauts, démarrage, HP, BP)

Automate Start IRI0103

• Sécurité haute et basse pression

Pressostat 10-30 bars
IRI0070

Pressostat 4-17 bars
IRI0071

Pressostat 1-10 bars
IRI0069

MICRO STARTPRESSOSTATS

COFFRETS POUR DÉMARRAGE DE POMPES POMPY NG

OPTIONS POMPY

•	 Version 
électromécanique, 1 à 15 
kW, fabrication robuste, 
sans électronique

•	 Protection contre les 
surtensions

•	 Fonction AUTO/ARRÊT/
MANUEL

•	 Entrée commande à 
distance

•	 Visualisation des défauts

Options :
•	 Sécurité manque d’eau,
•	 Sécurité débit,
•	 Sécurité pression,
•	 Démarreur progressif.

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

Direct Progressif

Puissance Réf. Désignation Réf. Désignation

2,2kW - 5A max IRI0300

Pompy NG

IRI0310

Pompy NGDP

4kW - 9A max IRI0301 IRI0311

5,5kW - 12A max IRI0302 IRI0312

7,5kW - 16A max IRI0303 IRI0313

11kW - 25A max IRI0304 IRI0314

15kW - 32A max IRI0305



Réf. Désignation

APR0001 Armoire avec démarreur progressif 15kW - 32A max

APR0002 Armoire avec démarreur progressif 22kW - 47A max

APR0003 Armoire avec démarreur progressif 30kW - 62A max

APR0004 Armoire avec démarreur progressif 37kW - 75A max

APR0005 Armoire avec démarreur progressif 45kW - 88A max

APR0006 Armoire avec démarreur progressif 55kW - 110A max

APR0007 Armoire avec démarreur progressif 75kW - 140A max

APR0008 Armoire avec démarreur progressif 90kW - 170A max

APR0009 Armoire avec démarreur progressif 110kW - 210A max

Réf. Désignation

IRI0049 Option arrêt débit nul

IRI0054 Option voltmètre

IRI0050 Option désamorçage

IRI0056 Option interrupteur différentiel 40 A

IRI0051 Option minuterie 24H

IRI0057 Option interrupteur différentiel 63 A

IRI0052 Option HORLOGE 24H

IRI0058 Option sécurité résistance

IRI0053 Option compteur horaire

IRI0067 Option ampèremètre à seuils
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ARMOIRE DÉMARRAGE PROGRESSIF

BOITIER ALIMENTATION 400/24 VAC
• Protections fusible + varistances intégrées

Alimentation ALST15 IRI0105

• Boîtier diamètre 114 mm, en alu moulé, 
résistant aux intempéries

• Visualisation de la mesure et des 2 seuils 
réglables sur le cadran.

• Sortie sur 2 contacts inverseurs,  
mesure 0 / 25 bars.

Pressostat à aiguilles 0/25b IRI0072

• Inox

Électrode nue IRI0085

NIVEAU À ÉLECTRODE

ALIM STARTPRESSOSTATS  
À AIGUILLES

ARMOIRES AVEC DÉMARREUR PROGRESSIF

OPTIONS ARMOIRES DÉMARRAGE PROGRESSIF

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES

DÉCOUVREZ 
NOS FICHES 

COMMERCIALES
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