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MOTORIDUTTORI SU CARRELLO

Rif. Coppia Velocità di 
rotazione Potenza

Corrente
a 3 x 

400V/50HZ
a 3 x 

460V/60HZ

Corrente
a 3 x 

230V/50HZ
a 3 x 

280V/60HZ

Albero  
di uscita  

per
Peso Fissaggio 

carrello

MEC1313 160 Nm 5 GIRI/MIN 0,25 kW 0,9 A 1,6 A Tubo rotondo 
da 1'' 19kg

Laterale
Ø32 mm / 34 

mm

MEC1314 160 Nm 5 GIRI/MIN 0,25 kW 0,9 A 1,6 A Tubo rotondo 
da 1'' 19kg

Posteriore
Ø45 mm / 60 

mm

MEC1315 160 Nm 5 GIRI/MIN 0,25 kW 0,9 A 1,6 A Tubo rotondo 
da 1'' 19kg

Laterale
Ø45 mm / 60 

mm
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ANJOU LIGHT DRIVE (ALD): VENTILAZIONE DI PIGNONE

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI
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MOTORIDUTTORI DIVARICATORE  
DI LARGHEZZE

ANJOU LIGHT DRIVE (ALD): DIVARICATORE DI LARGHEZZE

Rif. Coppia Velocità di 
rotazione Potenza

Corrente
a 3 x 

400V/50HZ
a 3 x 

460V/60HZ

Corrente
a 3 x 

230V/50HZ
a 3 x 

280V/60HZ

Peso Descrizione

MEC1551
280 Nm 2,8 GIRI/MIN 0,25 kW 0,9 A 1,6 A 17 kg

Distanziatore 
singolo

MEC1550 Distanziatore 
doppio

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI
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RIDUTTORI MANUALI

Riduttori manuali per aerazione 
tramite avvolgimento
Gamma di motoriduttori per meccanizzare tutte le 
aerazioni mediante avvolgimento su serre a tunnel e 
multicappella. 
Questi riduttori possono essere azionati sia 
manualmente sia con un cacciavite elettrico (non 
fornito). 

DESCRIZIONE:
• Trasmissione meccanica irreversibile sotto carico.
• Montaggio a tenuta stagna del cuscinetto nel carter in 

alluminio laccato bianco con ingrassatore supplementare.
• Albero di trasmissione in acciaio inossidabile.
• Azionamento manuale con manovella (a seconda del 

modello).
• Azionato da un cacciavite elettroportatile (a seconda del 

modello)

AVVOLGIMENTO CON BRACCIO TELESCOPICO

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Ø albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0100 1/8 manovella

fissa 20 mm

bracci  
telescopico 

da MEC0001 a 
MEC0008

75 m 50 m

MEC0101 1/16 manovella 90 m 65 m

MEC0105 1/23 avvitatore H17 140 m 90 m

AVVOLGIMENTO DIRETTO TUBO ROTONDO      

Rif. Riduzione Manovra Posizione
Ø albero di 
ingresso 

per

Albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0120 1/8

manovella mobile 26 mm tubo da 1’’

75m 50m

MEC0121 1/16 90m 65m

MEC0125 1/23 140m 90m

AVVOLGIMENTO DIRETTO SU CARRELLO

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0161 1/8 manovella

mobile
Per 

giunzione 
tubo da 1’’

tubo da 1’’

60 m 35 m

MEC0160 1/23

avvitatore 18V 
400 giri/min. 

max o albero a 
gomito

100 m 55 m

Rif. Riduzione Ø albero di ingresso per Ø albero di uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0122 1/8 21,5 x 21,5 mm tubo 25 x 25 x 1,5 mm 75 m 50 m

MEC0123 1/8

tubo da 1’’ tubo 25 x 25 x 2mm

75 m 50 m

MEC0124 1-16 90 m 65 m

MEC0126 1/23 140 m 90 m

AVVOLGIMENTO DIRETTO TUBO QUADRATO

ANJOU MANUAL DRIVE (AMD)

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI
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RIDUTTORI MANUALI

AERAZIONE A MEZZALUNA E GHIGLIOTTINA. BOTOLA E CATENA DI ALIMENTAZIONE 
(ALLEVAMENTO)

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Ø albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0103

1/23 Manovella con 
gancio fissa con gancio tubo da 1’’ 100 m 55 m

MEC0104

DIVARICATORE

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Ø albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0102
1/23

manovella con 
gancio

fissa
MEC0152

RINVIO D’ANGOLO

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Ø albero di 
uscita per

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
tubo Ø32

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0300

1/1

destra

Fissa giunzione 
tubo da 1’’

braccio  
telescopico

MEC0302 sinistra Braccio  
telescopico

MEC0301 destra Tubo da 1’’

MEC0303 sinistra Tubo da 1’’

AVVOLGIMENTO LATO ANTERIORE

Rif. Riduzione Manovra Posizione Ø albero di 
ingresso per

Ø albero di 
uscita per

Altezza massima  
dell'avvolgimento

Lunghezza 
massima 

avvolgimento 
Ø60

MEC0140 1/4 manovella mobile
tubo 1" e 

tubo 25 x 25 
x 1,5mm

35 m

MEC0141 1/4 Manovella mobile
albero a 
gomito 

integrato

tubo 1" e 
tubo 25 x 25 

x 1,5mm
2,5 m 35 m
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ACCESSORI RIDUTTORI MANUALI

Rif. Riduttore Tipo Estremità Per riduttore

MEC0025
manicotto

Ø28
Da MEC0001 a MEC0006

MEC0027 Ø26

MEC0026
manicotto

25 x 25 x 1,5
Da MEC0001 a MEC0006

MEC0035 25 x 25 x 2

MEC0028 manicotto Ø60 giunto Ø26

MEC0036 manicotto Ø55 MEC0141 à MEC0144

MEC0130 manicotto Ø26 MEC0120/0121

MEC0131
manicotto

25 x 25 x 1,5
MEC0120/0121

MEC0134 25 x 25 x 2

MEC0132 1/23 Kit avvitatore H27 MEC0109/0160/
0124/0125/0126

MEC0133 Carrello MEC0109

Rif. Tipo Estremità Per riduttore Dimensione

MEC0203
albero a 
gomito

tubolare per giunzione 
tubo da 1’’

MEC0120/0121 
/0123/0160

dimensione 0,45m
MEC0207 tubolare per giunzione 

tubo 25x25x1,5 MEC0122

MEC0210

manovella

con gancio MEC0102/ 
0103/0104

dimensione manovella 
da 1,10 m

MEC0211 dimensione manovella 
da 1,50m

MEC0212 dimensione manovella 
da 2,00m

MEC0213 dimensione manovella 
da 2,50m

MEC0214 dimensione manovella 
da 0,60m

MEC0201 MEC0102/0103/ 
0104/152/105

MEC0202 MEC0100/101

MEC0200 anello MEC0152/0102/ 
0103/0104

MANOVELLA

MANICOTTO
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BRACCIO TELESCOPICO

Bracci telescopici per 
aerazione mediante 
avvolgimento
Con questo meccanismo, ANJOU AUTOMATION 
offre la possibilità di facilitare la gestione delle 
aerazioni tramite avvolgimento delle serre a tunnel e 
Multichappelles. Questi bracci telescopici possono 
essere azionati manualmente o automaticamente in 
base alle proprie esigenze

DESCRIZIONE
• Altezza di avvolgimento fino a 4,20 m
• Asta di uscita in acciaio inossidabile.
• Tubo in alluminio ad alta resistenza laccato bianco.
• Tenuta stagna rinforzata con guarnizioni specifiche.
• Senza angoli vivi per preservare la pellicola del telo e le 

reti.

Rif. Attacco di 
ingresso

Attacco di 
uscita

Diametro del tubo di 
ingresso Spessore piatto Azionamento

MEC0030 Rotondo Rotondo 20 mm
2 coni maschio/femmina 

a 180°MEC0031 Piatto Rotondo 20 mm 14 mm
MEC0032 Piatto Piatto 14 mm

MEC0030 MEC0031 MEC0032

Rif. Altezza massima 
dell'avvolgimento

Lunghezza massima 
avvolgimento semplice 

tubo Ø32

Lunghezza massima 
avvolgimento 

semplice tubo Ø60

Lunghezza 
massima doppio 

avvolgimento 
tubo Ø60

Lunghezza 
chiuso

Lunghezza 
aperto

MEC0001 1,40 m 125 m 75 m 45 m 0,90 m 1,10 m
MEC0002 2,00 m 125 m 75 m 45 m 1,10 m 1,45 m
MEC0003 2,40 m 125 m 75 m 45 m 1,30 m 1,90 m
MEC0004 3,20 m 125 m 75 m 45 m 1,50 m 2,40 m
MEC0005 3,60 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 2,60 m
MEC0006 4,20 m 125 m 75 m 45 m 2,10 m 3,20 m
MEC0008 5,00 m 125 m 75 m 45 m 2,40 m 3,50 m
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IRRIGAZIONE
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IRRIGAZIONE

GESTIONE DI CARRELLI DI  
IRRIGAZIONEP.44

LIGOFERTI / LIGOPROGP.45

POLYPGROG 12P.46

STAZIONE DI FERTILIZZAZIONEP.47

NEROP.48-49

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI
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GESTIONE DI CARRELLI DI IRRIGAZIONE

Dispositivi per la gestione dei carrelli di irrigazione. Aziona un motore 
trifase da 230 V per muovere la rampa

• 4 velocità disponibili per lo spostamento della rampa.
• Controllo di un’elettrovalvola di irrigazione.
• Ciclo automatico andata/ritorno con irrigazione.
• Modalità manuale integrata (senza irrigazione).

PRO0216

• Alimentazione 230 V
• Fino a 10 uscite per elettrovalvole
• Regolazione della velocità 0-100%
• Ingresso fine corsa anteriore, posteriore e di sicurezza
• Ingresso conteggio (settorizzazione) encoder / grafico
• Ingresso anomalia variatore
• Modalità manuale tramite commutatori frontali
• 1 bus di comunicazione verso variatore
• 1 porta Ethernet
• 1 sito web integrato per la programmazione e la modalità manuale 

da un dispositivo mobile

PRO0270

COMPATIBILE SOLO CON LA SCATOLA VARIATORE 
SOTTOSTANTE

• 1 interruttore principale 2 x 10
• 1 interruttore automatico N+6A
• 1 variatore ATV12 0,37 kW
• 1 morsettiera di collegamento individuato
• 1 gruppo di pressacavi
Scatola da installare accanto al motore del carrello di irrigazione.

PRO0271

POLYRAMPE

SCATOLA VARIATORE NANORAMPA NG

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI
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LIGOFERTI / LIGOPROG

LIGOFERTI

LIGOPROG

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI

Rif. Denominazione

PRO1500 Ligoferti in valigetta  
(+ trasmettitori e sonde EC/pH)

PRO1003 Interfaccia 0-10 V per gestire 2 pompe 
dosatrici a velocità variabile

•	 Gestione di 3 fertilizzanti e 1 acido, con controllo EC e pH in versione 
“Venturi”.

•	 Avvio della regolazione su 2 ingressi TOR (2 gruppi di setpoint)
•	 Gestione degli allarmi EC/pH, un relè d’allarme.
•	 1 uscita relè pompa.
•	 Taratura digitale delle sonde EC/pH. Dispositivo di facile utilizzo, 

particolarmente adatto per piccole installazioni.
•	 Scatola attrezzata + trasmettitore EC/pH + sonda EC + sonda pH.

•	 Gestione da 1 a 8 elettrovalvole
•	 Avvio a orari fissi, cicli, sonde analogiche (2), solarimetro e calendario.
•	 Tempo indipendente per elettrovalvola
•	 Fino a 8 elettrovalvole simultanee

Rif. Configurazione Consegnato in

PRO1290 8 elettrovalvole
Kit per 

l'integrazione in 
armadio

PRO1291 7 elettrovalvole + 1 motore Scatola in plastica
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POLYPROG 12

POLYPROG 12

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI

•	 12 EV di base, estensibile a 48
•	 Comando di un relè pompa/motore.
•	 Possibilità di gestire 8 motori aggiuntivi
•	 12 gruppi di irrigazione
•	 3 stazioni di irrigazione disponibili
•	 1 ingresso pausa per sospendere le irrigazioni
•	 Gestione di un solarimetro
•	 6 ingressi analogici: 3 temperature e 3 igrometrie / 

tensiometri
•	 Gestione di 3 ingressi contatti asciutti
•	 Fino a 12 valvole simultanee
•	 Avvio manuale di un gruppo
•	 Tempo indipendente per elettrovalvola

•	 Regolazione al secondo dei tempi della valvola 
(Modalità semplice)

•	 Programmazione sequenziale
•	 Fase di messa in acqua, irrigazione e risciacquo 

(Modalità esperto)
•	 Modalità di avvio per gruppo:
	- Ora Fissa
	- Ciclico
	- Calendario
	- Solarimetro
	- Contatto asciutto
	- Analogico
	- Sicurezza

Rif. Denominazione Descrizione

PRO1280 Programmatore 
Polyprog 12 12 canali di irrigazione predefiniti

PRO1220 Estensione da 12 a 24 vie
1º modulo di espansione fornito in 
una scatola con trasformatore 24 

Vac

PRO1221 Estensione supplementare a 
12 vie

2º e 3º modulo di espansione da 
integrare nella scatola di espansione

PRO1222 Estensione 8 motori/vie di 
fertilizzazione

Controllo della valvola principale, 
della pompa e del Dosatron

CONNETTIVITÀ

Rif. Denominazione Supporto di 
Visualizzazione Descrizione

CLI1666 4G BOX
Telefono

Tablet
PC

Punto di accesso 4G per un singolo regolatore. Fornisce un link al sito 
web integrato. Se desiderate accedere al sito web integrato di due o 

più regolatori, è necessaria una SIMA.

CLI1680 Centralina SIMA
Telefono

Tablet
PC

Punto di accesso 4G per diversi regolatori della gamma Anjou.
Il regolatore SIMA è anche una centrale di allarme autonoma,
che consente di gestire i cicli di reperibilità e di distribuire gli
allarmi in base ai giorni della settimana e alle ore del giorno.

CLI1690 Scatola
SENTINELLA PC

Box per l’interfacciamento di tutti i regolatori Anjou dell’impianto. 
Installazione del software Supervisor su uno o più PC per la gestione 

centralizzata, l’esportazione dei dati in Excel e la visualizzazione 
grafica.
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STAZIONE DI FERTILIZZAZIONE

ANJOU FERTIL DIRECT ANJOU FERTILE RECIPIENTE 
DI MISCELAZIONE

ANJOU FERTIL BY PASS

Rif. Denominazione

STD0001
Stazione diretta 3-6 m3/h, 2 linee di 

iniezione  
(senza controller)

STD0002
Stazione diretta 6-9 m3/h, 2 linee di 

iniezione 
(senza controller)

STD0003
Stazione diretta 9-15 m3/h, 2 linee di 

iniezione 
(senza controller)

STD0010 Linea di iniezione supplementare

STD0015 Filtro di aspirazione

Consultarci.

Consultarci.

CENTRALE D’INIEZIONE DIRETTA CONCIME/ACIDO
La stazione ANJOU FERTIL DIRECT è un’unità di iniezione di concime 
/acido progettata per effettuare la fertilizzazione delle colture fuori 
terra. Basata sulla tecnologia Venturi, utilizza la pressione della rete 
esistente e consente flussi da 3 a 20 m3/ora. Ha 2 linee di iniezione 
(fertilizzanti o acido) e spazio per 2 linee aggiuntive. ANJOU FERTIL 
DIRECT può essere dotato di regolatori MICROFERTI o OSCAR e delle 
loro sonde per garantire un’efficace regolazione della conducibilità 
(fertilizzante) e del pH (acido). Semplice installazione e bassa 
manutenzione, ANJOU FERTIL è disponibile in 4 versioni a seconda 
della portata nominale dell’impianto: 
• da 3 a 6 m3/h 						    
• da 6 a 9m3/h 						    
• da 9 a 15m3/h 						    
• da 15 a 20 m3/h

UNITÀ DI INIEZIONE DI FERTILIZZANTI/ACIDI CON 
SERBATOIO DI MISCELAZIONE
La stazione ANJOU FERTIL un’unità di iniezione di concime /
acido progettata per effettuare la fertilizzazione delle colture fuori 
terra. Basata sulla tecnologia Venturi e dotata di un recipiente di 
miscelazione da 225 litri, consente flussi variabili da 2 a 30 m3/ora. 
Ha 3 linee di iniezione (2 fertilizzanti + 1 acido) e spazio per 2 linee 
aggiuntive. ANJOU FERTIL può accogliere il controllore OSCAR e le 
sue sonde per garantire un’efficace regolazione della conducibilità 
EC (fertilizzante) e del pH (acido). Estensione del telaio per valvola di 
premiscelazione e pompa di alimentazione

UNITÀ DI INIEZIONE DIRETTA SPECIALE PER 
PORTATE ELEVATE
La stazione AnjouFertil By-Pass è un impianto ad iniezione 
diretta particolarmente adatto per alte portate. ANJOU FERTIL 
può accogliere il controllore OSCAR e le sue sonde per garantire 
un’efficace regolazione della conducibilità EC (fertilizzante) e del pH 
(acido).
Disponibile in versione:
• Da 3 a 100 m³/h. 
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NERO

NERO

CONNETTIVITÀ

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI

Il NERO è un computer di gestione di ferti-irrigazione di 
ultima generazione. Evoluzione dell’OSCAR, ne conserva 
la logica di utilizzo, pur integrando funzionalità 
aggiuntive. Dotato di touchscreen a colori e di un sito 
web integrato, permette una navigazione ottimale e il 
monitoraggio a distanza dell’installazione. Compatibile 
con la SENTINELLA, il NERO può essere perfettamente 
inserito in un progetto nuovo o di rinnovo. La porta 
USB rende gli aggiornamenti del software (cambio di 
versione, aggiunta di funzioni) facili da eseguire. In 
configurazione super programmatore o computer di 
fertilizzazione, il NERO può anche essere integrato 
direttamente nei telai di fertilizzazione.

Grazie al suo touchscreen a colori 
da 5 pollici, è possibile navigare 
con facilità nei parametri del 
NERO. Il NERO dispone di un mese 
di archiviazione (allarmi, eventi, 
statistiche).

Rif. Denominazione Supporto di 
Visualizzazione Descrizione

CLI1666 4G BOX
Telefono

Tablet
PC

Punto di accesso 4G per un singolo regolatore. Fornisce un link al sito 
web integrato. Se desiderate accedere al sito web integrato di due o 

più regolatori, è necessaria una SIMA.

CLI1680 Centralina SIMA
Telefono

Tablet
PC

Punto di accesso 4G per diversi regolatori della gamma Anjou.
Il regolatore SIMA è anche una centrale di allarme autonoma,
che consente di gestire i cicli di reperibilità e di distribuire gli
allarmi in base ai giorni della settimana e alle ore del giorno.

CLI1690 Scatola
SENTINELLA PC

Box per l’interfacciamento di tutti i regolatori Anjou dell’impianto. 
Installazione del software Supervisor su uno o più PC per la gestione 

centralizzata, l’esportazione dei dati in Excel e la visualizzazione 
grafica.
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Rif. Denominazione Descrizione

PRO1400 Box completo per 16 vie 2 motori 
+ 14 valvole

PRO1001 Modulo stazione 
Irri / Ferti

1 scheda con 8 ingressi / 8 uscite 
«versione Venturi»

PRO1003 Modulo stazione 
Irri / Ferti

1 Scheda 2 uscite 
0 / 10 v 

(1 acido / 1 fertilizzante)

PRO1007 Modulo a 16 vie aggiuntive Gestione di 16 elettrovalvole. Il 1° modulo 
comprende 14 elettrovalvole + 2 motori

PRO1008 Modulo 8 ingressi contatti asciutti/8 uscite analogiche Modulo per il collegamento di sensori esterni 4-20 
mA e per l'abilitazione dell'avviamento delle lance

PRO1015 Modulo di drenaggio/pre-miscelazione Gestione del riciclaggio e della premiscelazione 
con le acque di drenaggio.

PRO1016 Sensore di umidità 
del suolo Campo di misura: 4/20 mA

PRO1011 Sonda EC Campo di misura : 0-10 Ms / cm, sonda da 
avvitare, fuori supporto

PRO1012 Sonda PH Campo di misura: 0-10, sonda da avvitare, fuori 
supporto

PRO1013 Modulo interfaccia sonda EC Taratura 
digitale

PRO1014 Modulo interfaccia sonda PH, taratura digitale Taratura 
digitale

STD0051 Volumetro a palette + 
supporto DN50 Irrigazione volumetrica e/o sicurezza del flusso.

NERO: GESTIONE DELLA FERTIRRIGAZIONE

NERO: STAZIONI AGGIUNTIVE

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI

Rif. Denominazione Descrizione

PRO1410 Aggiunta di 2 nuove stazioni gestite da NERO Gestione di una 3º e 4º stazione sul NERO
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POMPAGGIO



VIZIA - VARIAZIONE DI VELOCITÀP.52-53

POMPY
AVVIO DIRETTO/PROGRESSIVOP.54

ARMADIO CON AVVIO PROGRESSIVOP.55

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI

Tariffa valida dallo 01/01/2026 al 31/12/2026 51

P
O

M
PA

G
G

IO

POMPAGGIO



52 Tariffa valida dallo 01/01/2026 al 31/12/2026

VIZIA

VIZIA avvia il processo del pompaggio e controlla 
la rete. Informa l’utente di qualsiasi incidente che si 
verifichi presso la struttura
• Gestione mediante controllore configurabile grazie al suo schermo 

e alla tastiera situati sul pannello frontale (vedere foto di avvio della 
pompa qui sotto).

• Estremamente facile da usare, facile accesso a tutti i parametri 
Informa l’utente di qualsiasi incidente

• Collegamento integrato con il variatore di velocità, impostazione dei 
parametri dal controllore.

• Gestione della pressione mediante il controllo di un variatore di 
velocità del motore della pompa.

• Gestione del flusso per l’arresto della pompa variabile.
• Avvio su limite o con controllo a distanza via SMS.
• Gestione delle soglie di allarme.
• Gestione di 3 programmi: limiti, soglie...

• Gestione della pressione o della portata mediante il controllo di 
una pompa master variabile con l’aggiunta di 1-6 pompe fisse o 
variabili.

• Gestione del flusso per l’attivazione e l’arresto delle pompe.
• Mantenimento di una pressione minima, tramite una pompa Jockey.
• Altre caratteristiche identiche alla gestione monopompa.

• Controllo remoto dell’avvio e dell’arresto
• Modifica dei setpoint di pressione
• Legge lo stato di funzionamento (valore della pressione, dati del 

motore)
• Gestione degli allarmi

Armadi di pompaggio con regolazione della 
rete sotto pressione e portata

VIZIA

+

Variatore di velocità
Consegnato insieme 

all’armadio (IP55)

Sensore di pressione 4-20mA

+
=

Modem GSM Integrazione nell’armadio in lamiera

+

GESTIONE DI UNA SOLA 
POMPA

KIT COMPLETO DI GESTIONE 
DI UNA SOLA POMPA

GESTIONE  
MULTI-POMPA

OPTION MODEM  
GSM POUR VIZIA

(VIZIA + VARIATORE + SENSORE DI  
PRESSIONE + MODEM GSM)

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI

Rif. Denominazione

APR0100 Armadio 3kW - 7,2A max

APR0101 Armadio 4kW - 10A max

APR0102 Armadio 5,5kW - 13A max

APR0103 Armadio 7,5kW - 16A max

APR0104 Armadio 11kW - 24A max

APR0105 Armadio 15kW - 32A max

APR0106 Armadio 18kW - 37A max

APR0107 Armadio 22kW - 44A max

APR0108 Armadio 30kW - 61A max

APR0109 Armadio 37kW - 73A max

APR0110 Armadio 45kW - 90A max

APR0111 Armadio 55kW - 106A max

APR0112 Armadio 75kW - 147A max

APR0113 Armadio 90kW - 177A max

APR0114 Armadio 110kW - 212A max

APR0117 Armadio 132kW - 260A max

APR0116 Armadio 160kW - 315A max
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VIZIA

Aggiornamento del programma
tramite chiave USB

Gestione degli avvii  
manuali e automatici
Gestione degli arresti  
di pressione o di flusso  
o di alimentazione del 
motore

Gestione dell’irrigazione  
con timer  
(irrigazione in copertura)

Gestione di 3 programmi  
modificabili localmente  
o a distanza

• Opzione accesso a distanza sito Web integrato
• Gestione di tutti i parametri del VIZIA, salvataggio configurazione.
• Abbonamento di 2 anni (scheda SIM M2M non fornita) CLI1662

Gestione degli allarmi
pressione - flusso
livello - anomalia pompa...

Con modem GSM 3G/4G
Avvio e arresto
cambio di programma
Reset degli allarmi
Lettura dei dati
rete di irrigazione e motore
Gestione fino a 10 utenti

Gestione da 1 a 7 pompe
(da 1 a 7 pompe su variatori)
Gestione 1 pompa jockey
(fissa o variabile)
Gestione di 1 pompa di alimentazione

Rinvio uscite contatti
soglie di livello 3, soglie di flusso, allarmi, 
programma in corso.
Porta RJ45 per lettura e salvataggio  
delle impostazioni tramite il sito web 
integrato

Misura pressione
in 4/20ma

Misura del flusso
in 4/20ma

Misura del livello dell’acqua
in 4/20ma



Rif. Denominazione

IRI0330 Opzione mancanza di acqua dagli elettrodi

IRI0332 Opzione tempo sicurezza AP/BP

IRI0334 Opzione Tempo filtraggio BP

IRI0336 Opzione Tempo disattivazione flussostato

IRI0338 Opzione orologio

IRI0340 Opzione timer

IRI0342 Opzione inter-generale
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AVVIO DIRETTO/PROGRESSIVO

ACCESSORI

AUTOMATISMO DI AVVIAMENTO (PRODOTTO 
UNICO STATORICO/STELLA-TRIANGOLO)
• ritardo di avvio regolabile
• Tempo di accumulo della pressione regolabile
• Sicurezza ad alta e bassa pressione
• Telecomando integrato
• Display a LED (guasti, avvio, HP, LP)

Automate Start IRI0103

• Sicurezza ad alta e bassa pressione

Pressostato 10-30 bar
IRI0070

Pressostato 4-17 bar
IRI0071

Pressostato 1-10 bar
IRI0069

MICRO STARTPRESSOSTATI

SCATOLE DI AVVIO POMPE POMPY NG

OPZIONI POMPY

•	 Versione 
elettromeccanica, da 1 a 
15 kW, struttura robusta, 
senza elettronica

•	 Protezione dalle 
sovratensioni

•	 Funzione AUTO/
ARRESTO/MANUALE.

•	 Ingresso controllo a 
distanza

•	 Visualizzazione delle 
anomalie

Opzioni:
•	 Dispositivo di sicurezza 

per mancanza d’acqua,
•	 Sicurezza del flusso,
•	 Sicurezza della pressione,
•	 Avviamento morbido.

SCOPRI 
LE NOSTRE 

SCHEDE 
COMMERCIALI

Diretto Progressivo

Potenza Rif. Denominazione Rif. Denominazione

2,2kW - 5A max IRI0300

Pompy NG

IRI0310

Pompy NGDP

4kW - 9A max IRI0301 IRI0311

5,5kW - 12A max IRI0302 IRI0312

7,5kW - 16A max IRI0303 IRI0313

11kW - 25A max IRI0304 IRI0314

15kW - 32A max IRI0305



Rif. Denominazione

APR0001 Armadio con avviamento progressivo 15kW - 32A max

APR0002 Armadio con avviamento progressivo 22kW - 47A max

APR0003 Armadio con avviamento progressivo 30kW - 62A max

APR0004 Armadio con avviamento progressivo 37kW - 75A max

APR0005 Armadio con avviamento progressivo 45kW - 88A max

APR0006 Armadio con avviamento progressivo 55kW - 110A max

APR0007 Armadio con avviamento progressivo 75kW - 140A max

APR0008 Armadio con avviamento progressivo 90kW - 170A max

APR0009 Armadio con avviamento progressivo 110kW - 210A max

Rif. Denominazione

IRI0049 Opzione di arresto a flusso zero

IRI0054 Opzione voltmetro

IRI0050 Opzione di disinnesco

IRI0056 Opzione interruttore differenziale 40 A

IRI0051 Opzione timer 24H

IRI0057 Opzione interruttore differenziale 63 A

IRI0052 Opzione orologio 24 ore su 24

IRI0058 Opzione di sicurezza della resistenza

IRI0053 Opzione contaore

IRI0067 Opzione amperometro di soglia
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ARMADIO CON AVVIO PROGRESSIVO

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE  
400/24 VAC
• Protezione fusibile + varistori integrati

Alimentazione ALST15 IRI0105

• Cassa in alluminio pressofuso di 114 mm di 
diametro, resistente agli agenti atmosferici

• Visualizzazione della misura e di 2 soglie 
regolabili sul quadrante.

• Uscita su 2 contatti invertitori,  
misura 0/25 bar.

Pressostato ad ago 0/25b IRI0072

• Inox

Elettrodo nudo IRI0085

LIVELLO DELL’ELETTRODO

ALIM STARTPRESSOSTATI  
AD AGO

ARMADI CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO

OPZIONI ARMADI AVVIAMENTO PROGRESSIVO

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI

SCOPRI 
LE NOSTRE SCHEDE 

COMMERCIALI
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